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Een goed begin is het halve werk!
Recht en vlak ploegwerk biedt niet enkel een mooie aanblik, het is boven- 
dien de basis voor een succesvolle teelt. Een vlak zaaibed zorgt immers  
voor een gelijkmatige opkomst en biedt meer mogelijkheden voor eventuele  
mechanische onkruidbestrijding. SBGuidance verstaat de kunst van recht  
ploegen als geen ander. Variërende bodemomstandigheden, grondsoorten  
of slecht zicht, SBGuidance Varioploegen houdt de ploeg continu op de  
breedte die u heeft ingesteld. Instellen gaat eenvoudig via de centrale terminal. 
SBGuidance Varioploegen vergt slechts een kleine aanpassing aan uw huidige 
varioploeg, ongeacht merk of type en is binnen een dag geïnstalleerd.

Toegesneden op uw bedrijfsvoering
Een extra achtergrondkaart, besturing van een uniek voertuig, uitgebreide  
registratie van gewassen, snelheidsregeling van uw voertuig, exporteren van  
specifieke gegevens, koppelingen met bestaande componenten. Wij denken  
met u mee en realiseren eventuele aanpassingen in hard- en software.

SBG Innovatie: 
Midden in de praktijk!
In het hart van de oudste IJsselmeerpolder - de Wieringermeer - wordt het  
SBGuidance systeem ontwikkeld en geproduceerd. Uitvoerige praktijktesten 
en intensieve contacten met gebruikers zorgen ervoor dat SBGuidance 
toegesneden is op gebruik in de Nederlandse landbouw. Ons team kent 
de agrarische sector en weet dan ook dat in het drukke seizoen een 
uitstekende en snelle service van groot belang is, ook buiten kantoor-
tijden.

VARIOPLOEGEN

SPECIAL

SBG INNOVATIE

O
nt

w
er

p:
 S

tu
di

o 
D

ek
ke

r, 
M

id
de

nm
ee

r



Basisstations
Er kunnen verschillende basisstations worden toegepast. 
Vaste stations hebben een bereik van ca. 8 km en wor- 
den gebruikt wanneer in een bepaalde regio permanent 
met SBGuidance wordt gewerkt. Voor een groter bereik 
kunnen meerdere stations worden opgesteld die samen 
een netwerk vormen.

Een mobiel station is de beste oplossing wanneer tijde- 
lijk in een bepaalde regio wordt gewerkt, of wan-
neer het werkgebied zeer uitgestrekt is.  

Eén basisstation kan tegelijkertijd naar meerdere  
SBGuidance systemen een correctiesignaal versturen.     

Gezamenlijk gebruik is hierdoor mogelijk.

Onovertroffen nauwkeurigheid 
RTK-GPS heeft een nauwkeurigheid van +/- 2 cm, 
niet alleen na 1 uur, maar ook de volgende dag en 
zelfs het volgende seizoen. Eénmaal opgeslagen 
werkgangen kunnen dus jaar na jaar gebruikt 
worden, waarmee RTK-GPS dus ook gebruikt kan 
worden bij een (vast) rijpadensysteem of bij 
meerjarige teelten.

DGPS-I (Lightbar)		   	      	        +/-  50 cm			    +/-  70 cm

Soort GPS				      Afwijking binnen 15 min.     Afwijking na 1 uur of langer

DGPS-II (Omnistar HP/Starfire 2)	        +/-    5 cm		   	  +/-  10 cm

RTK-GPS (SBGuidance)		                   +/-    2 cm			    +/-    2 cm

Eenvoudige bediening
SBGuidance bedient u eenvoudig via het grote en overzichtelijke 
touchscreen. Na het instellen van een perceel wordt het systeem met 
een enkele druk op de knop geactiveerd. Zodra u aan het einde 
van een werkgang het stuur bedient, schakelt het systeem automa-
tisch uit. Gedurende het werk wordt allerlei extra informatie getoond 
zoals rijsnelheid, actuele werkgang en bewerkte oppervlakte. 
Eénmaal ingestelde percelen worden automatisch opgeslagen en 
kunnen met behulp van een USB-stick worden uitgewisseld met 
andere gebruikers.

GPS-antenneradio-antenne
terminal

sensorbox

hydrauliek-aansturing

sensor-stuurhoek

AUTO

is leverbaar in diverse uitvoeringen:SBGUIDANCE

SBGuidance: RTK-GPS besturing voor trekkers, zelfrijders en werktuigen
Met SBGuidance brengt SBG Innovatie het enige Nederlandse RTK-GPS besturingssysteem op de markt. 
SBGuidance is een systeem dat op vrijwel iedere hydraulisch gestuurde trekker of zelfrijdende machine kan 
worden opgebouwd, bovendien kan het worden ingezet om werktuigen te besturen. SBGuidance is snel  
uitwisselbaar tussen voertuigen en eenvoudig te bedienen.

RTK-GPS
Er zijn 27 GPS-satellieten die in hun eigen baan rond 
de aarde draaien. Deze satellieten zenden signalen 
naar de aarde. Verscheidene factoren (o.a. de  
atmosfeer) verstoren deze GPS-signalen. Op aarde 
ontvangen zowel de trekker als het basisstation deze 
(verstoorde) signalen.
Het basisstation bepaalt de fouten in het GPS-signaal 
en berekent een correctie. Deze correcties worden 
vanaf het basisstation via een radioverbinding naar de 
trekker gestuurd. Tenslotte wordt met deze correcties 
en het GPS-signaal de positie van het voertuig tot op 2 
centimeter nauwkeurig berekend. RTK-GPS onder- 
scheidt zich van andere GPS-technieken door het 
ontbreken van abonnementskosten en een zeer snelle 
opstarttijd.

SBG Innovatie heeft een aantal verschillende SBGuidance-uitvoeringen ontwikkeld. Deze maken allemaal gebruik van 
dezelfde terminal, maar hebben daarnaast hun specifieke componenten. Gebruikers kunnen hun systeem naar behoefte met 
één of meerdere uitvoeringen laten uitrusten. Dit kan direct bij aanschaf, maar ook later.

FTSIDE-SHIFT

Automatisch op het juiste spoor
Eindelijk concentreren op de bewerking in plaats 
van op de besturing. Ondertussen stuurt SBGuidance 
Auto uw trekker of zelfrijder; onvermoeibaar en met 
ongekende precisie. Terwijl u de plantafstand van uw 
pootmachine bijstelt, zorgt SBGuidance ervoor dat de 
aansluiting precies blijft kloppen en maakt hij u erop  
attent dat de volgende werkgang een spuitspoor is. 
Juist wanneer het erop aan komt, helpt SBGuidance  
zo mee om mens en machine optimaal te laten  
presteren.

sensorbox

side-shift cilinderhydrauliek

terminal radio-antenne

GPS-antenne
Precisie op de juiste plek

Wisselende bodemomstandigheden of ongelijke belastingen op een 
gedragen of getrokken werktuig kunnen een zijdelingse verplaat-
sing van de machine veroorzaken. SBGuidance Side-Shift voorkomt 
dit door met een GPS-antenne op het werktuig continu de positie te 
meten. Eventuele afwijkingen worden direct gecorrigeerd door een 
Side-Shift cilinder of zwenkdissel.


